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Allgemein 
 
Die Thum Hauptuhrzentrale (HZ 100) ist als kompakte Hauptuhr für den 
Schaltschrankeinbau konzipiert. Die HZ 100 verfügt über ein 
beleuchtetes Display mit 20x4 Zeichen. Die HZ 100 verfügt über 4 
programmierbare Eingänge, 4 programmierbare Relais Schaltausgänge 
und die Möglichkeit, 24 V Nebenuhren anzusteuern. Die Bedienung und 
Parametrierung kann über einen Drehtastschalter auf der Vorderseite 
oder über die integrierte USB-Schnittstelle vorgenommen werden. 
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Nebenuhren 
 
In diesem Menüpunkt können die an die HZ 100 angeschlossenen 24V 
Nebenuhren gestellt werden. Grundsätzlich muss immer die Uhrzeit 
eingestellt werden, die die Nebenuhren anzeigen. Die Nebenuhren 
stoppen automatisch bei Auswahl des Menüpunktes Nebenuhren 
Stellen 

    N U - Z e i t :   1 6 : 4 5         

> S t u n d e n            → 

  M i n u t e n            → 

  S t e l l e n                       ← 
 

Stunden: 

Drehrichtung Rechts: Stunden + 

Drehrichtung Links: Stunden – 

    N U - Z e i t :   1 6 : 4 5         

                      

   S t u n d e n  s t e l l e n     

                                        
 

Minuten: 

Drehrichtung Rechts: Minuten + 

Drehrichtung Links: Minuten – 

    N U - Z e i t :   1 6 : 4 5         

                      

   M i n u t e n  s t e l l e n     
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Stellen:  

Die HZ stellt nun die Nebenuhren auf die eingestellte Zeit. 

Abbruch:  

Die HZ kehrt ohne Änderung ins Hauptmenü zurück. 

 

 

 

 

 

Relais schalten 

Hier lassen sich die 4 verbauten Relais schalten. Das ausgewählte 
Relais ändert seinen Status bei Betätigung des Drehtasters. 

> Z u r ü c k                         ← 

  S t a t u s    R e l  1  -  a u s   

  S t a t u s    R e l  2  -  a u s   

  S t a t u s    R e l   3   -   a u s   

 S t a t u s    R e l   4   -   a u s  
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Schaltzeiten 

Menü zur Konfiguration der Schaltzeiten 

> Z u r ü c k                         ← 

  S c h a l t z e i t  e i n / a u s → 

  S c h a l t z e i t  n e u     → 

  S c h a l t z e i t   ä n d e r n   → 
 
Schaltzeit ein /aus: 
 
Die eingestellten Schaltzeiten lassen sich über den Drehtaster 
ein/ausschalten. Der Anzeigenpfeil steht hier immer auf der gerade 
aktiven Einstellung. 

  S c h a l t z e i t   e i n / a u s → 

> E i n                  

  A u s                  

                                        
Hier Schaltzeiten ein. 

Der aktuelle Status der Schaltzeiten wird zusätzlich im Hauptbildschirm 
durch ein X neben dem Wochentag angezeigt. Das X wird bei 
ausgeschalteten Schaltzeiten eingeblendet. 

   T H U M  E A D  H Z  1 0 0    

X F r  1 0 . 0 3 . 2 1  1 5 : 5 5    

                      

                                        
Hier Schaltzeiten ausgeschaltet 
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Schaltzeit neu: 

In diesem Menü können neue Schaltzeiten einprogrammiert werden. 
Die Schaltzeiten können über den Drehtaster eingestellt werden. 
Folgendes muss eingestellt werden: die Uhrzeit, die Wochentage 
und das auszulösende Makro. Die Funktion Speichern und Abbruch 
werden über längeres Drücken (min. 3 Sek.) des Drehtaster 
ausgewählt. 

          > 0 8   :   0 0               

  M o  D i  M i  D o  F r  _ _    

  _ _  M a k r o :            

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
 
 
Schaltzeit ändern: 
 
In diesem Menü können einprogrammierte Schaltzeiten geändert 
werden. Um eine programmierte Schaltzeit zu ändern, muss diese 
über den Drehtaster ausgewählt werden. Jetzt kann die 
Programmierung der ausgewählten Schaltzeit geändert werden. Die 
Funktion Speichern und Löschen werden über längeres Drücken 
(min. 3 Sek.) des Drehtaster, ausgewählt. 

          > 1 0 : 1 4                   

  M o  D i  M i  D o  F r  S a    

  S o   M a k r o :  M a k r o  0 1 

  S p e i c h e r n     l ö s c h e n   
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Schaltzeit löschen: 

In diesem Menü können einprogrammierte Schaltzeiten gelöscht 
werden. Um eine programmierte Schaltzeit zu löschen, muss diese 
über den Drehtaster ausgewählt werden. Jetzt kann die 
Programmierung der ausgewählten Schaltzeit gelöscht werden. Die 
Funktion Löschen wird über längeres Drücken (min. 3 Sek.) des 
Drehtaster ausgewählt. 

            1 0 : 1 4                   

  M o  D i  M i  D o  F r  S a    

  S o   M a k r o :  M a k r o  0 1 

> l ö s c h e n         A b b r u c h   
 
 
Alle Löschen: (Hinweis: diese Funktion löscht alle Schaltzeiten) 
In diesem Menü können alle einprogrammierten Schaltzeiten gelöscht 
werden. Die Funktion Löschen oder Abbruch wird über Drücken des 
Drehtasters ausgewählt. 

        S c h a l t z e i t e n         

> L ö s c h e n            ← 

  A b b r u c h            ← 
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Makros 

Menü zum Konfigurieren der Makros. 

> Z u r ü c k                         ← 

  M a k r o  b e a r b e i t e n   → 

  A l l e  M a k r o  l ö s c h e n → 

                                        
 

Makro bearbeiten: 

In diesem Menü können die 20 Makros programmiert werden. Um ein 
Makro zu programmieren muss das entsprechende Makro über den 
Drehtaster ausgewählt werden. 

> Z u r ü c k                         ← 

  M a k r o :  M a k r o  0 1    → 

  M a k r o :  M a k r o  0 2    → 

  M a k r o :   M a k r o   0 3       → 
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Makro Programmierung: 
 

  B e a r b :    M a k r o   0 1         

> A k t i o n :  R e l a i s  e i n   

  R 1  _ _  _ _  _ _  D :  e i n   

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Makro 1 schaltet Relais 1 dauerhaft ein 

 Aktion: Auswahlmöglichkeiten sind: 

- Kein: Makro hat keine Funktion 

- Relais ein: Makro schaltet ein (oder mehrere) 

Relais ein 

- Relais aus: Makro schaltet ein (oder 

mehrere) Relais aus 

- Relais spr: Makro sperrt ein (oder mehrere) 

Relais 

Bei der Auswahl Relais ein und Relais aus kann entweder eine 
Dauer (D:) in Sekunden (1-250) oder ein dauerhafter Zustand ein 
ausgewählt werden. 

Die Funktion Speichern und Abbruch werden über längeres Drücken 
(min. 3 Sek.) des Drehtaster ausgewählt. 

Alle Makros löschen: (Diese Funktion löscht alle Makroprogrammierungen) 

In diesem Menü können alle einprogrammierte Makro gelöscht werden. 
Die Funktion Löschen oder Abbruch wird über Drücken des Drehtaster 
ausgewählt. 

              M a k r o s               

> L ö s c h e n            ← 

  A b b r u c h            ← 
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Einstellungen: 

In diesem Menü können unterschiedlichste Funktionen programmiert 
werden.  

> Z  u r ü c k                   ← 

  M o d u s  R e l .  n o / n c   → 

  T a k t  R e l .  e i n / a u s  → 

  R e l a i s  s p e r r e n     → 

  P r o g .  E i n g ä n g e     → 

  ü b w .  E i n g ä n g e      → 

  E i n g ä n g e  s p e r r e n   → 

  Z e i t   e i n s t e l l e n       → 
 

Modus Rel. no/nc:  

In diesem Menü wird festgelegt, ob die 4 verbauten Relais normaly 
open oder normaly close sind. Die Funktion kann für jedes Relais 
einzeln eingestellt werden. 

Um die Funktion des entsprechenden Relais zu ändern muss dieses 
durch Drücken des Drehtasters ausgewählt werden. Eine Drehung 
des Drehtasters ändert die Funktionsweise. Die Funktion Speichern 
oder Abbruch wird über längeres Drücken (min. 3sek.) des Drehtaster 
ausgewählt. 

 

  M o d u s   R e l .   n o / n c       

> R e l 1  R e l 2  R e l 3  R e l 4 

   n c    n o    n o    n c   

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Relais 1 und 4 sind normaly close; Relais 2 und 3 sind normaly open. 
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Takt Rel. ein/aus: 

In diesem Menü wird festgelegt ob die 4 verbauten Relais bei Auslösung 
getaktet ein und ausgeschaltet werden. Die Funktion kann für jedes 
Relais einzeln eingestellt werden.  

Um die Funktion des entsprechenden Relais zu ändern muss dieses 
durch Drücken des Drehtasters ausgewählt werden. Eine Drehung des 
Drehtasters ändert die Funktionsweise.  

- Funktion Ein: Das Relais wechselt bei 

Auslösung den Status im Sekundentakt. 

- Funktion aus: Das Relais ist nicht getaktet. 

Die Funktion Speichern oder Abbruch wird über längeres Drücken       
(min. 3sek.) des Drehtaster ausgewählt. 

  T a k t   R e l .   e i n / a u s     

> R e l 1  R e l 2  R e l 3  R e l 4 

  a u s   e i n   e i n   e i n   

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Relais 1 Takt aus; Relais 2,3 und 4 sind getaktet. 
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Relais Sperren: 

In die diesem Menü wird festgelegt, ob die 4 verbauten Relais aktiv sind 
oder gesperrt. Die Funktion kann für jedes Relais einzeln eingestellt 
werden.  

Um die Funktion des entsprechenden Relais zu ändern muss dieses 
durch Drücken des Drehtaster ausgewählt werden. Eine Drehung des 
Drehtasters ändert die Funktionsweise.  

- Funktion akt.: das entsprechende Relais ist 

aktiv 

- Funktion gesp.: das entsprechende Relais ist 

gesperrt 

Die Funktion Speichern oder Abbruch wird über längeres Drücken (min. 
3sek.) des Drehtaster ausgewählt. 
 

  R e l a i s   s p e r r e n           

> R e l 1  R e l 2  R e l 3  R e l 4 

  g e s p  a k t   a k t   a k t   

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Relais 1 gesperrt; Relais 2,3 und 4 sind aktiv. 
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Prog. Eingänge: 

In diesem Menü können die 4 verbauten Eingänge programmiert 
werden. Die Programmierung kann für jeden Eingang einzeln 
programmiert werden. 

Um die Programmierung des entsprechenden Eingangs zu ändern 
muss diese durch Drücken des Drehtasters ausgewählt werden. Eine 
Drehung des Drehtasters ändert die Programmierung. 

- Modus (Mod.): Legt fest ob der Eingang 

normaly open oder normaly close ist. 

- Makro Ein: Legt fest welches Makro bei 

Auslösung des Eingangs aktiv wird. 

- Makro Aus: Legt fest welches Makro bei 

Rückstellen des Eingangs aktiv wird. 

Die Funktion Speichern oder Abbruch wird über längeres Drücken 
(min. 3sek.) des Drehtaster ausgewählt. 

 

  E i n g a n g :   1     M o d :   n o 

> M a k r o  E i n :   M a k r o   0 1 

  M a k r o  A u s :   M a k r o   0 5 

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Eingang 1 Modus Normaly open, bei Auslösung Makro1 aktiv, bei Rückstellen Makro 5. 
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Überwachung Eingänge (Übw. Eingänge): 

In die diesem Menü kann die Überwachung für die 4 verbauten 
Eingänge programmiert werden. Die Programmierung kann für jeden 
Eingang einzeln programmiert werden. 

Um die Programmierung des entsprechenden Eingangs zu ändern 
muss diese durch Drücken des Drehtaster ausgewählt werden. Eine 
Drehung des Drehtasters ändert die Programmierung. 

- Funktion aus: Der entsprechende Eingang 

ist nicht überwacht. 

- Funktion übw.: Der Eingang ist überwacht. 

Als Überwachungswiderstand sind 15k 

Ohm vorzusehen. Der Auslöse- Widerstand 

ist mit 6,7k Ohm zu dimensionieren. 

Die Funktion Speichern oder Abbruch wird über längeres Drücken   
(min. 3sek.) des Drehtaster ausgewählt. 

 

  ü b w .   E i n g ä n g e             

> E i n 1  E i n 2  E i n 3  E i n 4 

  a u s   a u s   ü b w   ü b w   

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Eingang 1 und 2 sind nicht überwacht, Eingang 3 und 4 sind überwacht. 
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Eingänge sperren: 

In die diesem Menü können die 4 verbauten Eingänge gesperrt werden. 
Die Sperrung kann für jeden Eingang einzeln programmiert werden. 

Um die Programmierung des entsprechenden Eingangs zu ändern, muss 
diese durch Drücken des Drehtasters ausgewählt werden. Eine Drehung 
des Drehtasters ändert die Programmierung. 

- Funktion akt.: Der entsprechende Eingang ist 
aktiv. 

- Funktion gesp.: Der entsprechende Eingang 

ist gesperrt. 

Die Funktion Speichern oder Abbruch wird über längeres Drücken (min. 
3sek.) des Drehtaster ausgewählt. 

  E i n g ä n g e   s p e r r e n       

> E i n 1  E i n 2  E i n 3  E i n 4 

  a k t   a k t   g e s p  a k t   

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
Hier Eingang 1,2 und 4 sind aktiv, Eingang 3 ist gesperrt. 
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Zeit einstellen: 

In diesem Menü kann die Uhrzeit und das Datum manuell eingestellt 
werden. 

Um die Zeit oder das Datum zu ändern, muss diese durch Drücken des 
Drehtasters ausgewählt werden. Eine Drehung des Drehtasters ändert 
den Wert. 

Die Funktion Speichern oder Abbruch wird über längeres Drücken     
(min. 3sek.) des Drehtaster ausgewählt. 

  Z e i t   e i n s t e l l e n         

  > 1 4  :  0 2             

   0 4 .  0 3 .  2 1          

  S p e i c h e r n     A b b r u c h   
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Inbetriebnahme 

Die HZ 100 ist für die C-Schienen Montage ausgelegt. Die 
Spannungsversorgung erfolgt über externe 24-48VDC. 

Anschlussbelegung: 

Oberseite: 

 

Eingänge E1-E4: 4x Eingänge zum Anschluss von externen 
Auslösestellen  

Unterseite: 

 

DC-Eingang (24-48V): Eingang für externe Spannungsversorgung Pin 1: - 
Pin 2: + 

NU 24V: 24V Nebenuhrenausgang (max. 100 Nebenuhren) Pin 3,4 

DCF (12V): Anschluss für die DCF-Antenne Pin 5 Takt, Pin 6 +, Pin 7 – 

Ausgänge: 4x potentialfreie Schaltausgänge  
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Spezifikationen 

 

Eingangsspannung:     24-48 VDC 

Leistungsaufnahme (Ruhe):    2W 

Ausgangsleistung 24V Nebenuhren (max.):  20W 

Ausgangsleistung 12V:    1,5W 

Schaltspannung Ausgänge:    200 VDC/200 VAC 

Schaltstrom Ausgänge:    500mA 

Maße (BxHxT):     148x92x55 

 

 
 
Download der Konfigurationssoftware unter : 
 
http://wum74fzmu.homepage.t-online.de/download/HZ-100-Setup.zip 

 

 

  

http://wum74fzmu.homepage.t-online.de/download/HZ-100-Setup.zip
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THUM EAD GmbH 
 

In der Steele 20 
40599 Düsseldorf 
Telefon 0211 74 94 8-0 
Telefax 0211 74 94 8 49 
Info@thum-ead.de 
www.thum-ead.de                                                                      

 

 


