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Mitarbeiter-Alarm Version 4.3.1 
 

Mitgelieferte Komponenten: 
     

1x Taster mit Kabel zum Anschluss an den seriellen Com-Port 
  1x Installationsprogramm auf CD 
  1x Lizenz 
 
Installation 
 
 
 Hardware: 

 

Alarmtaster befestigen (z.b. unter dem Schreibtisch), serielles 9-poliges Kabel an der 
Rückseite des PCs an einem freien 9-poligen Anschluss (Com-Port) anschließen. Die 
Nummer des seriellen Ports merken. 
 
Software: 
 

1. Legen Sie die CD in das Laufwerk ein  
2. Wechsel Sie in das entsprechende Verzeichnis: 

Standard – Konfiguration gilt für den Rechner 
TerminalServer – Konfiguration wird im Benutzerprofil gespeichert 
TS-AddOn – auf einem Windows Termin Client (Weiterleitung ComPort) 
Watch – Gruppen Alarmierung mit opt. Hardware (separate Anleitung) 
 

3. Starten sie das entsprechende Setup – Programm. 
 

4. Es folgt der Hinweis, dass alle Programme beendet werden müssen, damit das 
Setup alle Dateien installieren oder aktualisieren kann. Wenn während der 
Installation noch Programme geöffnet sind, kann das Programm nicht 
ordnungsgemäß installiert werden. Mit OK wird das Setup fortgeführt. 
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5. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Installationsverzeichnis zu wechseln oder 
die Standardangaben beizubehalten. Diese Schaltfläche drücken, um Setup 
fortzusetzen. 

 

 
 
 

6. Die Grundinstallation des Programms ist nun abgeschlossen. Mit OK beenden 
Sie das Setup. 
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Konfiguration/Einrichtung  
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wenden wir uns nun der Konfiguration 
des Mitarbeiter-Alarms zu. 
 
Das Setup öffnet sich nach dem ersten Start des Programms automatisch. 
Für spätere Änderungen wird das Setup über das Icon rechts unten in der Taskleiste 
geöffnet (Einstellungen). 
 

 
 
 
1. Auswahl des Com-Port 

Hier den Port angeben, an dem der Alarmmelder angeschlossen ist 
 z.B. Port 2 
 Deaktivierung der Portabfrage (bei Terminalserver zwingend). 
 
 
2. Alarmtext 1 – 2  

Hier können Sie einen frei wählbaren Text eintragen. Der Text sollte eindeutige 
Angaben enthalten (Wer alarmiert, Wo ist er zu finden). 
Text 1 kann über Tastatur und Knopf ausgelöst werden. 
Text 2 kann nur über die Tastatur ausgelöst werden.  
 

3. Alarm empfang aus !  - Alarmsignalisierung deaktivieren 
 Der Benutzer kann Alarme absenden aber keine empfangen. 
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4. Anzeige als Vollbild  
Hier kann man entscheiden, ob eine Alarmmeldung über den ganzen Bildschirm 
oder in einem Fenster angezeigt wird. 

 
5. Anzeige bei gesperrtem PC  

Hier kann man entscheiden, ob eine Alarmmeldung bei einem gesperrtem 
Desktop angezeigt werden soll. 

 
6.  Tastenfunktion ausschalten 

Hier können Sie den Funktionstest der Taste beim Start deaktivieren. 
 
7.  Tastenverzögerung in ms – Standard 250 ms 

Hier wird die minimale Tastendruckdauer eingestellt, die zur Unterdrückung 
eventueller Störungen auf dem Com-Port dient. 

 
8. Logfile aktive 

Hierdurch wird eine Textdatei „maalarm.log“. erzeugt, die bestimmte Aktionen 
zur Fehleranalyse protokolliert.  

 
9. Aktuelles Austauschverzeichnis: 

Auf dem Server oder einem PC (sollte immer eingeschaltet sein, sonst 
funktioniert der Alarm nicht) ein Verzeichnis Alarm anlegen (vorgegebener 
Wert). Das Verzeichnis angeben, kann entweder durch 
Laufwerksbuchstabe:\alarm oder UNC Pfad \\Servername\alarm\. Auf dieses 
Verzeichnis benötigen die User Schreib- und Leseberechtigung; dies ist das 
allgemeine Datenaustauschverzeichnis. 
Durch unterschiedliche Verzeichnisse können Gruppen gebildet werden. 

 
10. Akustisches Signal 

Bei PCs mit Soundkarte\Lautsprecher kann hier ein akustisches Signal 
ausgewählt werden (wav Datei). Drei Alarm-Signale sind hinterlegt. Es können 
auch eigene Signale hinterlegt werden. 

 
11. ID 

Hier wird die Lizenz-ID-Nummer eingegeben. (1 bis xx). 
 
12. Code 

Anschließend muss hier der Freischalt-Lizenz-Code eingegeben werden. 
 

13. Bildschirmschoner initialisieren 
Hierdurch werden alle nötigen Einstellungen an den Bildschirmschoner 
„LukasSaver“ übergeben. Dieser kann über die Systemsteuerung aktiviert 
werden, dadurch werden Alarmmeldung bei gesperrtem Rechner angezeigt.  
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14. Setup beenden 
 
Über das Symbol in der TASKLEISTE haben Sie die Möglichkeit das Programm zu 
konfigurieren und zu beenden 
 

 
 
 
Programm Ausführen 
 
Nach dem Starten des Programms kommt der Tastenfunktionstest. 
Wenn der Test erfolgreich war mit OK beenden. 
 
 

 
 
 
Das Programm ist nun im Betriebsmodus. 
 
 
Wen Sie den Alarmschalter betätigen, erscheint folgendes Bild bei Ihnen auf den 
Bildschirm: 
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Auf den anderen Bildschirmen erscheint Ihr Alarmtext: 
 
 

 
 
 
Alarmauslösen über Tastatur 
 
Der Alarm kann auch über die Tastatur ausgelöst werden. 
Dazu muss auf dem Desktop eine Verknüpfung zum Programm  
Maalarmstart.exe erstellt werden (siehe Installations-Verzeichnis). 
Für den Text 2 wird eine Verknüpfung zum Programm MAALARMSTART2.exe 
erstellt. 
 
Unter den „Eigenschaften“ dieser Verknüpfungen kann dann die 
Tastenkombination oder Funktionstaste ausgewählt werden. 
 
 
Programm im Autostart einrichten 
 
Hierzu wird eine Verknüpfung der Datei maalarm.exe in den Autostart-Ordner 
erstellt, damit bei jedem Systemstart das Programm automatisch geladen wird. 
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Installation Terminal-Server ADDOn 
 
Übermittlung der Tasteninformationen an einen Terminal-Server: 
 

1. Legen Sie die Setup-CD in das Laufwerk ein. 
 

2. Starten Sie das Setup-Programm auf der CD. 
 

3. Nun wird das Setup gestartet. 
 

4. Es folgt der Hinweis, dass alle Programme beendet werden müssen, damit das 
Setup alle Dateien installieren oder aktualisieren kann. Wenn während der 
Installation noch Programme geöffnet sind, kann das Programm nicht 
ordnungsgemäß installiert werden. Mit OK wird das Setup fortgeführt. 

 

 
 

5. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Installationsverzeichnis zu wechseln oder 
die Standardangaben beizubehalten. Diese Schaltfläche drücken, um Setup 
fortzusetzen. 
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6. Sie können die Standardeinstellungen beibehalten oder beliebig ändern. 
 

 
 
 
 

7. Die Grundinstallation des Programms ist nun abgeschlossen. Mit OK beenden 
Sie das Setup. 
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Konfiguration/Einrichtung  
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wenden wir uns nun der Konfiguration 
des TSADDOn zu. 
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Programm im Autostart einrichten 
Hierzu wird eine Verknüpfung der Datei in den Autostart-Ordner erstellt, damit bei 
jedem Systemstart das Programm automatisch geladen wird. 
 
 
Bitte beachten: 
 
Für Terminaldienstbenutzer ist es erforderlich, das im Terminaldienstprofile unter 
Benutzerprofil der Speicherort über einen UNC-Pfad angeben wird. 
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